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Secamanos Copt'Air S con aire caliente negro

Secamanos Copt'Air de aire caliente negro con aire pulsado y efecto ciclénico. Antivandalico gracias a su carcasa de
aluminio. Garantia de 3 afnos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

e Calentamiento
automatico: se activa
cuando la temperatura
baja de 25 °C

e Nuevas sensaciones de
secado: efecto ciclonico
con bogquilla giratoria

e Resistente: cubierta de
aluminio antivandalica
IK10

e Adaptado a zonas de alto
transito: disenado para un
uso intensivo

(@ ECORRESPONSABLE

® Bajo consumo eléctrico @ REPARABLE 10 ANOS
® 25% de plastico reciclado
® 75% menos emisiones de carbono en comparaciéon

con el papel

. . . A FABRICADO EN FRANCIA
® 1 kit de higiene enviado a Filipinas a través de la
asociacién Better With Water
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Secamanos Copt'Air S con aire caliente negro

Version de 12/06/2026
Color Negro Mate
Resistencia calefactora Si

Tiempo de secado (s) 10-15s
Nivel sonoro (dB) (medido a 1 m frente 80

al aparato)

Velocidad de salida del aire (m/s) 90

Caudal de aire (m3/h) 140
Temperatura de salida del aire (°C) 50
Seguridad en caso de mal Si
funcionamiento

Filtro No
Antivandalico Si
Iluminacién de la zona de secado Si

Disparo Automadtico por infrarrojos
Potencia en funcionamiento (W) 1500
Alimentacién 220-240V
Frecuencia (Hz) 50
Potencia en modo de espera (W) 2.2
Velocidad de rotacién del motor (rpm) |24000

Tipo de motor Brushed AC
Vida util del motor (nimero de ciclos) |350000
indice IP 24

indice IK IK10
Aislamiento eléctrico Clase Il
Volumen de instalacién Volume 2
Alto del producto (mm) 285

Ancho del producto (mm) 232
Profundidad del producto (mm) 196

Peso neto (kg) 4,65

Alto del paquete (mm) 205

Ancho del paquete (mm) 295
Profundidad del paquete (mm) 240

Peso bruto (kg) 496

Material

Aluminio reciclado (1260g) ,ABS reciclado
(1103.5g) ,Plastico (350g) ,Motor AIR (1485g)
,Otros (455.7g) (0.5g)

Materiales de Embalaje

Cartén Reciclado (213g) ,Papel (94.8g)

(e B ()

Altura de instalaciéon para hombre (cm) : 130
Altura de instalacién para mujer (cm) : 125
Altura de instalacién para nifio (cm) : 120
Altura de instalacién para PMR (cm) : 100
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