
811292

Tornade Händetrockner Warmluft, Chrom
Tornade Händetrockner helle Chromluft. Geeignet für intensiven Einsatz mit Induktionsmotor, vandalensicher (IK
10) und geräuscharm (70 dB). 3 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEIL

Warmluft

Geeignet für intensive
Nutzung

Geräuscharm (70 dB)

Einfacher Austausch von
vorhandenen
Händetrocknern

10 JAHRE REPARATUR

M A D E  I N  F R A N C E

811292

Tornade Händetrockner Warmluft, Chrom

TECHNISCHE ZEICHNUNGFEATURES

Material ABS

Farbe Chrom

Heizelement Ja

Trocknungszeit (sec) 20-30s

Geräuschpegel (dB) bei Meßentfernung 1 m 70

Luftdurchfluss (m³/h) 300

Temperatur bei Austritt (°C) 60

Sicherheitsfunktion bei Störungen Ja

Filter No

Vandalensicher Ja

Beleuchtete Trocknungszone Ja

ELEKTRISCH

Nennleistung (W) 2000

Stromzuführung 220-240V

Frequenz (Hz) 50

Stromverbrauch Standby (W) 2

Erkennungstyp Infrarot

Motortyp Induction

MASSE

Höhe (mm) 302

Breite (mm) 265

Tiefe (mm) 140

Gewicht (kg) 3.06

BOX ABMESSUNGEN

Höhe (mm) 145

Breite (mm) 310

Tiefe (mm) 280

Gewicht (kg) 3.23

EMPFOHLENE EINBAUHÖHEN

Installationshöhe Männer (cm) : 130

Installationshöhe Frauen (cm) : 125

Installationshöhe Kinder (cm) : 120

Installationshöhe Rollstuhlfahrer (cm) : 100
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