
8222258

Sèche-cheveux Auva Aluminium
Sèche-cheveux Auva. Conception en aluminium pour réduire l'utilisation de plastique. Expérience de séchage
premium avec une puissance optimisée de seulement 1400W. Moteur Digital Brushless à longue durée de vie avec
une double entrée d'air pour un flux d'air maximum.

LES + PRODUITS

Flux d'air maximum avec
double flux entrant par la
poignée et l'arrière pour
une meilleure circulation
de l'air

Moteur numérique sans
balais à longue durée de
vie

Simple : un seul bouton
pour ajuster les 3 réglages
de température et de
débit d'air

Réduction de l'électricité
statique grâce à la
fonction Plasma Ion Blast

Conception respectueuse de l'environnement avec un
corps en aluminium (réduction de 65 % du plastique)
Faible consommation d’énergie (1400 W équivalent à 2
200 W)

ÉCO-RESPONSABLE

8222258

Sèche-cheveux Auva Aluminium

DESSIN TECHNIQUECARACTÉRISTIQUES

Matériau Aluminium

Couleur Aluminium

Ionisateur Oui

Longueur de cordon (mm) 2000

Longueur cordon tendu (mm) 2000

Diffuseur Amovible

Bouton position froide Oui

Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil) 73

Vitesse de sortie de l'air (m/s) 55

Température de sortie d'air (°C) 100

Sécurité en cas de dysfonctionnement Oui

Variation de vitesse 2 Vitesses

Filtre
Filtre arrière
amovible

Réglage température 3

ÉLECTRICITÉ

Puissance en fonctionnement (W) 1400

Alimentation 230V

Fréquence (Hz) 50-60

Type de moteur Brushless

DIMENSIONS

Hauteur (mm) 200

Largeur (mm) 152

Profondeur produit (mm) 60

Poids (kg) .78
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