
SBDFD20A

HYGIfeet 20P - 2-seitig
Für seine Wirksamkeit bekannt, sorgt der Stiefeltrockner HYGIfeet für die Pflege aller Schuharten (hohe Stiefel, flache
Schuhe). Kompakt und mobil trocknet und saniert HYGIfeet das Innere der Schuhe ohne Chemikalien und beseitigt
Gerüche, Bakterien und Schimmel.

PRODUKTVORTEIL

HYGIfeet, mit bewährtem
Design, ist der modulare,
skalierbare und mobile
Stiefeltrockner.

Schnelles Trocknen (<1h)
mit starker Belüftung und
Heizung

Chemiefreie
Geruchsbeseitigung

Effektive Sanierung (1,5h)
gegen Gerüche und
Mikroben

H E R G E S T E L L T  I N
F R A N K R E I C H

SBDFD20A

HYGIfeet 20P - 2-seitig

TECHNISCHE ZEICHNUNG
Version vom 15/07/2026

Programmierung Ja

Trocknung Ja

Geruchsbeseitigung Ja

Farbe Edelstahl

Transportrollen Ja

Trocknungszeit (Sek.) 5400

Luftaustrittstemperatur (°C) 45

Filter No

Leistungsaufnahme im Betrieb (W) 1100

Stromversorgung 230V

Frequenz (Hz) 50-60

Höhe des Produkts (mm) 1950

Breite des Produkts (mm) 690

Tiefe des Produkts (mm) 770

Nettogewicht (kg) 42

Zubehör enthalten
4 schwenkbare Rollen 40 Manschetten mit
Rückhalteventilen 20 nummerierte Etiketten zur
genauen Paar-Identifikation

Material Epoxidbeschichteter Stahl ,Edelstahl 304L

JVD France
jvd.fr

JVD Spain
jvd.es

JVD Singapore
jvd.com.sg

JVD Mexico
jvd.mx
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